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Rengoring magnetitfilter

- installationsanvisning pa baksidan

Kulventil retur 9 l

Kulventil tillopp
Magnetstav 1
Tomningsventil
VBV-ventil
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FELANMALAN: gtf.se/felanmalan

Rengor sa har

1. Stang av underhallsavgasaren.

2. Stang kulventil retur @ och kulventil tillopp @.

3. Lyft upp magnetstaven @ och vdnta ca 5 minuter tills magnetiten
lagt sig i botten pa burken.

4. Skruva forst av locket pa témningsventilen @. Oppna tomningsventilen pa
magnetitfiltret och lat det tommas.

5. Oppna kulventil tillopp @ forsiktigt och spola ur magnetitfiltret tills vatskan
ar klar.

Stang kulventil tillopp @.

Stang tomningsventilen @ och satt tillbaka locket pa tomningsventilen.

Satt tillbaka magnetstaven @.

. Oppna kulventil retur @ och kulventil tillopp @.

10. Starta underhallsavgasaren.

11. 0BS! Tryck direkt efter start upp tappen (i det stérre halet) i vakuumbalansventilen
(VBV-ventilen) @ med hjalp av en passande skruvmejsel.
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Installationsanvisning
- rengoring magnetitfilter pa baksidan i

QTF underhallsavgasare dr en utrustning for att sa-
kerstalla lag gashalt i energibarande systemvatskor. p
En systemvatska med ldga gashalter dr energi-
effektiv, motverkar korrosion i systemet, sakerstaller
en stabil driftskurva pa varvtalsstyrda pumpar och
darmed stabilt och jamt flode i systemet.

UNDERHALLSAVGASARE
Ett steg i QTF-metoden

— —

QTF underhallsavgasare arbetar via ett delflode
fran systemet, vatskan utsatts for ett kraftigt
undertryck vilket frigor de gaser som ar bundna i
vatskan. Efter bearbetningen aterfors behandlad
vatska till systemet och avskilda gaser evakueras
via avluftningsventil.

QTF underhallsavgasare dr effektiv, driftsdker, enkel
att installera och kostnadseffektiv.

/ Installation
Tekniska data QTF underhallsavgasare dr anpassad for perma-
Max. tryck: 6 Bar nent installation och monteras vagghangd eller
Max. flode: 4 300 l/dygn pa stallning.
Max. temp.: +85°C

Anslutningar pa avgasaren ar R15, utvandig

ELférbru.kning: 250 W rorganga. Underhallsavgasaren ansluts med
AnsLutrynogar: DN 15, utv.gg, flexibla metallomspunna slangar, fore cirku-
Bullerniva: 58 dB(A) lationspump och véxlare. Flédesriktning enligt
Vikt: 13 kg bilden nedan

o Avstand mellan anslutningspunkter pa vatske-
Matt systemet skall vara 400-600 mm.
Langd. 450 mm Elanslutning gors med 17230 V, 50 Hz. Elanslut-
Bredd: 200 mm

ning ska forreglas 6ver cirkulationspumpen.
Hojd: 250 mm Maskinen &r forsedd med gummikabel som ska

| anslutas till sakerhetsbrytare.

"""""""""" Vid driftsstorning, bryt strommen och stang
tillopps och returventil.
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